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(54) CTPEJIKOBOE ОРУЖИЕ 
(57) Реферат: 

Изобретение относится K области 
оружейной техники И может быть 


использовано в снайперском и спортивно- 
охотничьем оружии. Стрелковое оружие 
содержит ствольную коробку со стволом, 
затворную раму с затвором, ударно-спусковой 
механизм, размещенный в едином корпусе, 
закрепленном в ствольной коробке. Ударно- 
спусковой механизм содержит 
подпружиненные отбои курка с курком, 
шептало, выполненное в виде коромысла, на 
переднем плече которого выполнен зуб, 
взаимодействующий с боевым взводом курка. 
Под шепталом расположен спусковой рычаг, 
на котором выполнены боевые упоры, 
ответные боевому взводу на шептале. На одной 
оси с шепталом свободно установлен анкер с 
возможностью взаимодействия с курком и 


Стр.: 


нижним плечом спускового рычага. В средней 
части корпуса на оси размещен 
предохранитель, выполненный В виде 
двуплечего рычага, одно плечо которого 
размещено на пути перемещения затвора, a «Г»- 
образный зацеп, выполненный на втором 
плече, размещен за спусковым рычагом, 
препятствуя его повороту. У задней стенки 
корпуса на оси установлен инерционный 
предохранитель, исключающий возможность 
поворота спускового рычага при осевой 


инерционной нагрузке. Спусковой рычаг 
посредством тяги кинематически связан со 
спусковым крючком. Предусмотрена 


возможность регулировки усилия на спусковом 
крючке и величины его хода при спуске. 
Повышается безопасность эксплуатации 
стрелкового оружия. 3 з.п. ф-лы, 7 ил. 
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(54) FIRE-ARM 


(57) Abstract: 

FIELD: weapons. 

SUBSTANCE: invention relates to small arms 
and can be used in sniper, sporting and hunting guns. 
Proposed gun comprises breech frame with lock and 
trigger mechanism arranged in said breech frame. 
Trigger mechanism comprises spring-loaded hammer 
baffles with hammer, sear representing a bell crank 
with its front arm provided with a tooth to interact 
with cock. Trigger lever is arranged below aforesaid 
sear and has fire ledges mating sear slots. Anchor is 
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fitted on sear axle to interact with cock and trigger 
lower arm. Safety lock is fitted on axle at the 
breech house center and represents a bell crank. The 
latter has one arm arranged on breech-bloc way, 
while L-like latch made on second arm is arranged 
behind the trigger to prevent its turn. Inertial 
safety lock is fitted on the axle inside breech frame 
to prevent trigger turn at axial inertial load. 
Trigger actuation force and its stroke can be adjusted. 

EFFECT: higher safety. 

4 cl, 7 dwg 
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Изобретение относится к области оружейной техники и может быть использовано в 
снайперском и спортивно-охотничьем оружии. 

Известна конструкция стрелкового оружия, содержащего ствольную коробку с 
затвором и возвратной пружиной, спусковой механизм, состоящий из установленного 
в ствольной коробке на оси шептала с ответной боевому взводу затвора опорной 
поверхностью, смещенной от оси шептала, подпружиненного упора шептала и 
установленного с возможностью взаимодействия с ним спускового рычага. 

Под шепталом установлен упор шептала, связанный со спусковым рычагом и 
перемещающийся при каждом выстреле возвратно-поступательно при взаимодействии 
с храповым механизмом. Храповый механизм приводится в действие откатывающейся 
затворной рамой [1]. 

Недостатками приведенной конструкции являются: 

- сложность конструкции из-за наличия состоящего из большого количества деталей 
храпового механизма; 

- значительного защемления упора шептала, что вызывает необходимость наличия 
специальных механизмов управления стрельбой, например электроспуска, 
взаимодействующего со спусковым рычагом; 

Перечисленные выше недостатки снижают в целом надежность работы оружия. 

Известно стрелковое оружие, содержащее ствольную коробку со стволом, 
затворную раму с затвором, ударно-спусковой механизм, содержащий 
подпружиненный курок с боевым взводом, шептало, выполненное в виде двуплечего 
коромысла, на переднем плече которого выполнен смещенный от оси вращения 
шептала зуб, взаимодействующий с боевым взводом курка, а на заднем плече выступ с 
возможностью взаимодействия с нижней плоскостью курка в конечной фазе его 
взведения, двуплечий спусковой рычаг, кинематически связанный со спусковым 
крючком, и магазин [2]. 

Недостатками указанной выше конструкции является отсутствие 
предохранительных устройств, исключающих возможность несанкционированных 
выстрелов, как при инерционных осевых нагрузках, так и при случайном нажатии на 
спусковой крючок. 

Целью предлагаемого изобретения является обеспечение безотказности 
эксплуатации оружия. 

Поставленная цель достигается тем, что в стрелковом оружии, содержащем 
ствольную коробку со стволом, затворную раму с затвором, ударно-спусковой 
механизм, содержащий подпружиненный курок с боевым взводом, шептало, 
выполненное в виде двуплечего коромысла, на переднем плече которого выполнен 
смещенный от оси вращения шептала зуб, взаимодействующий с боевым взводом 
курка, а на заднем плече выступ с возможностью взаимодействия с нижней 
плоскостью курка в конечной фазе его взведения, двуплечий спусковой рычаг, 
кинематически связанный со спусковым крючком, и магазин: 

- детали ударно-спускового механизма размещены в едином корпусе, закрепленном 
в ствольной коробке; 

- на оси шептала свободно установлен анкер с возможностью взаимодействия с 
курком в конечной фазе его взведения и плечом спускового рычага с поворотом 
последнего до упора размещенного в корпусе; 

- на втором плече спускового рычага выполнены боковые упоры, ответные 
боевому взводу на шептале; 

В средней части корпуса на оси установлен предохранитель, выполненный в виде 
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двуплечего рычага, одно плечо которого в положении «П» - предохранитель 
размещено на пути перемещения затвора, а «Г»-образный зацеп, выполненный на 
втором плече, размещен за спусковым рычагом, препятствуя его развороту; 

- у задней стенки корпуса установлен на оси подпружиненный инерционный 
предохранитель с возможностью его поворота при осевой инерционной нагрузке и 
взаимодействия с нижним плечом спускового рычага. 

Вышеизложенное поясняется чертежами, где: 

- на фиг.1 показано продольное сечение по деталям автоматики и ударно- 
спусковому механизму; 

- на фиг.2 показан вид справа на детали ударно-спускового механизма, курок 
спущен; 

- на фиг.3 показан вид слева на детали ударно-спускового механизма, курок взведен 
и поставлен на предохранитель; 

- на фиг 4 показан вид слева на детали ударно-спускового механизма, курок 
спущен, предохранитель поставлен на положение «О» - огонь; 

- на фиг.5 показано положение инерционного предохранителя в положении 
блокирования спускового рычага при инерционной нагрузке; 

- Ha фиг.6 показан винт, регулирующий величину хода спускового крючка; 

- на фиг.7 показан винт, регулирующий усилие спуска на спусковом крючке. 

Стрелковое оружие содержит ствольную коробку | со стволом 2, затворную раму 3 
сзатвором 4, ударно-спусковой механизм и магазин 5. Детали ударно-спускового 
механизма размещены в едином корпусе 6, в котором на оси 7 размещены отбой 
курка 8 с боевой пружиной 9 и курок 10 с боевым взводом 11. На оси 12 в корпусе 
установлено шептало 13, выполненное в виде двуплечего коромысла, на переднем 
плече которого выполнен смещенный от оси вращения шептала зуб 14, 
взаимодействующий с боевым взводом 11 курка 10, а на заднем плече выступ 15 с 
возможностью взаимодействия с нижней плоскостью 16 курка в конечной фазе его 
взведения. Под шепталом в корпусе установлен двуплечий спусковой рычаг 17, 
посредством тяги 18 кинематически связанный со спусковым крючком 19. На оси 
шептала свободно установлен анкер 20 с возможностью взаимодействия с курком в 
конечной фазе его взведения и с плечом 21 спускового рычага с поворотом 
последнего до упора 22, размещенного в корпусе. На втором плече 23 спускового 
рычага выполнены боевые упоры 24, ответные боевому взводу 25 на шептале 13. В 
средней части корпуса на оси 26 (ось предохранителя с флажком на чертеже не 
показаны) установлен предохранитель 27, одно плечо 28 которого в положении «11» - 
предохранитель размещено на пути перемещения затворной рамы 4, а «Г»-образный 
зацеп 29, выполненный на втором плече 30, размещен за спусковым рычагом, 
препятствуя его развороту. У задней стенки корпуса на оси 31 установлен 
подпружиненный 32 инерционный предохранитель 33. В отбое курка 8 выполнен паз 
для размещения курка и выступы 34 для взаимодействия с остовом 35 затворной рамы. 
Упор 22, установленный в корпусе и ограничивающий поворот спускового рычага в 
направлении к шепталу, выполнен подвижным, например, в виде регулировочного 
винта. Боевая пружина 9 установлена на цапфах отбоя курка. Ее петля опирается на 
отбой курка, а концы пружины размещены в прорезях, выполненных в стенках 
отверстий с опорой на регулировочные винты 37. 

Перед выстрелом детали и механизмы стрелкового оружия занимают следующее 
положение. Патрон находится в патроннике, затвор 4 заперт. Курок 10 во взведенном 
положении, его боевой взвод 11 находится в зацеплении с зубом 14 на шептале. Боевые 
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упоры 24 на плече 23 спускового рычага 17 размещены под боевым взводом 25 
шептала 13 и удерживают последнее от поворота под действием боевой пружины. 
Предохранитель 27 находится в положении «О» - огонь и его «Г»-образный зацеп не 
препятствует повороту спускового рычага 17. Инерционный предохранитель 33 под 
действием пружины 32 прижат к задней стенке корпуса 6 ударно-спускового 
механизма. Спусковой крючок 19 находится в крайнем переднем положении. 

При нажатии на спусковой крючок 19 тяга 18, связанная со спусковым рычагом 17, 
поворачивает последний и его боевые упоры 24 выходят из зацепления с боевым 
взводом 25 на шептале 13. Воздействие боевой пружины 9 на отбой курка 8 и курок 10 
через боковой взвод курка 11 передается на зуб шептала 14, а поскольку последний 
смещен от оси вращения шептала, возникающий при этом момент поворачивает 
шептало, освобождая курок. Отбой курка вместе с курком совершают вращательное 
движение в направлении к тыльной части остова затвора до соударения выступов 34 
отбоя курка об остов затвора. После чего курок продолжает движение по инерции до 
соударения с ударником 38. Происходит выстрел. 

Для перезарядки необходимо отвести затвор в заднее положение за рукоятку 
перезаряжания. При перемещении назад остов 35 затвора 4 своим скосом 39 взводит 
курок 10. В конечной фазе взведения нижняя плоскость курка 16, взаимодействуя с 
выступом 15 на заднем плече шептала 13, разворачивает его и после воздействия на 
анкер 20 последний разворачивает спусковой рычаг. Боевой взвод 25 шептала 13 
садится на боевые упоры 24 спускового рычага, а боевой взвод курка 11 на зуб 14 
шептала 13. При перемещении затворной рамы с затвором вперед происходит 
досылание патрона в патронник и запирание канала ствола затвором. При нажатии 
на спусковой крючок цикл повторяется. 

В случае отсутствия необходимости стрельбы предохранитель 27 переводится в 
положение «П» - предохранитель, его плечо 28 размещается на пути перемещения 
затвора, а «Г»-образный зацеп 29, выполненный на втором плече за спусковым 
рычагом, препятствует его развороту. Инерционный предохранитель 33 при 
возникновении осевой инерционной нагрузки разворачивается и блокирует 
возможность поворота спускового рычага. Регулировочные винты 22 и 37 позволяют 
осуществлять регулировку величины хода спускового крючка и усилия спуска. 

Предлагаемое техническое решение реализовано в опытном образце стрелкового 
оружия и проверено с положительными результатами. Оно позволило обеспечить 
безопасность эксплуатации оружия. 

Источники информации 

1. Патент Швейцарии №402670, кл. 72h 1/02, 1961 г. 
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Формула изобретения 

1. Стрелковое оружие, содержащее ствольную коробку со стволом, затворную раму 
с затвором, ударно-спусковой механизм, содержащий подпружиненный курок с 
боевым взводом, шептало, выполненное в виде двуплечего коромысла, на переднем 
плече которого выполнен смещенный от оси вращения шептала зуб, 
взаимодействующий с боевым взводом курка, а на заднем плече - выступ с 
возможностью взаимодействия с нижней плоскостью курка в конечной фазе его 
взведения, двуплечий спусковой рычаг, кинематически связанный со спусковым 
крючком, и магазин, отличающееся тем, что детали ударно-спускового механизма 
размещены в едином корпусе, закрепленном в ствольной коробке, на оси шептала 
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свободно установлен анкер с возможностью взаимодействия с курком в конечной 
фазе его взведения и плечом спускового рычага с поворотом последнего до упора, 
размещенного в корпусе, на втором плече спускового рычага выполнены боевые 
упоры, ответные боевому взводу на шептале, в средней части корпуса на оси 
установлен предохранитель, выполненный в виде двуплечего рычага, одно плечо 
которого в положении «П» - предохранитель размещено на пути перемещения 
затвора, а Г-образный зацеп, выполненный на втором плече, размещен за спусковым 
рычагом, препятствуя его развороту, у задней стенки корпуса установлен на оси 
подпружиненный инерционный предохранитель с возможностью его поворота при 
осевой инерционной нагрузке и взаимодействия с нижним плечом спускового рычага. 

2. Стрелковое оружие по п.1, отличающееся тем, что на оси курка установлен отбой 
курка с пазом для размещения нижней части курка и выступами для взаимодействия с 
остовом затвора в конечной фазе вращения курка до его взаимодействия с ударником 
в затворе. 

3. Стрелковое оружие по п.1, отличающееся тем, что упор, ограничивающий 
поворот спускового рычага в направлении к шепталу, выполнен подвижным с 
возможностью изменения величины зацепления боевых упоров спускового рычага с 
боевым взводом шептала. 

4. Стрелковое оружие по п.1, отличающееся тем, что концы боевой пружины 
размещены в прорезях, выполненных в стенках отверстий, с опорой на 
регулировочные винты с возможностью изменения величины поджатая боевой 
пружины. 
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